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ZÁPADNÍ TUNELY PRO POHYBLIVÝ CHODNÍK, SEKCE 3W 
MEZINÁRODNÍ LETIŠTĚ DULLES / WASHINGTON DC USA 

 
 
 

 
UMÍSTĚNÍ  
  

 
ZÁPADNÍ TUNELY PRO POHYBLIVÝ CHODNÍK 
 

 
SEVERNÍ TUNEL 

PROVEDENÉ PRÁCE 
 
NRTM Inženýr odpovědný za ražbu tunelu pod 
letištěm.  
 

Geotechnická a technická podpora:   
 

• Geotechnické zatřídění  
• Určení podpůrných opatření 
• Vyhodnocování geomonitoringu 
• Poradenství během realizace 

 
 
Období:   2005 - 2006 
Cena:   350,000 Euro 
 

POPIS PROJEKTU 
 
V současné době je mezinárodní letiště Dulles ve 
Washingtonu DC rozšiřováno a modernizováno 
stavbou za několik miliard dolarů. Součástí této 
stavby je několik tunelů, jako tunely pro pohyblivé 
chodníky a tunely pro rozšíření současného 
obslužného systému. 
 
Západní tunely pro pohyblivý chodník jsou 
realizovány pro spojení pro chodce mezi hlavním 
terminálem a budovou terminálu Concourse B. 
 
Dohromady 4 tunely jsou raženy ze stavební 
jámy. Dva tunely směřující na sever jsou dlouhé 
225m, dva tunely směřující na jih jsou 90m 
dlouhé. Jižní tunely jsou spojeny propojkami. 
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